Erstellung der Connection zwischen Siemens CPU 1515SP PC2 und Siemens Simatic HMI Touch Panel 

In dieser Dokumentation wird Schritt für Schritt gezeigt, wie die Einbindung des Touch Panels erfolgt.
Schritt 1: Die verbauten Komponenten in die Topologiesicht einbinden, dies kann per Drag&Drop erfolgen. 
[image: ]
Schritt 2: IP- Adressen an die Komponenten vergeben. (siehe Konfigurationsübersicht des Labores)
Schritt 3: Die Schnittstelle PN/IE an der CPU nutzen und wie auf der Abbildung mit dem Touch Panel verbinden. Dies erfolgt in der Netzansicht.
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[bookmark: _GoBack]Schritt 4: In der der obersten Leiste, wird der Reiter Online und dort Erreichbare Teilnehmer ausgewählt. 
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Typ der PGIPCSchnittstelle:

PGIPCSchnittstelle: Rl Reaitek PCle GbE Family Controler <2>- ~] ©[d

Erreichbare Teilnehmer der ausgewahiten Schnittstelle:

Gerat Schnittstellentyp | Adresse MACAdresse
Software plc_1 profinet o... CPU15055P F 192165082 ACGA177CADD7
hmi_t 700 Comfort 192168083 AC64-17844982

Online-Statusinformation:

b Gefundenes ereichbares Gerathmi_1
@ suche beendet. 2 Teilnehmer gefunden

Scan und Informationsabirage abgezchloszen

#p Gerdteinformationen werden eingeholt

Suche starien
(0] Nur Fehiermeldungen anzeigen
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